
Дизельные  двигатели WM170F - WM192F корпорации Weima Power Machine . 
 

WEIMA  производит дизельные двигатели WM170F(4,5л.с.),  WM178F(6,0л.с.), 
WM186FВ(9,5л.с.), WM188FВ(12,0л.с.), WM192F(14,0л.с.) и WM290F(20,0л.с.). 
различной мощности с оборотами до 3600об/мин. 
 

                   

 

Дизельные двигатели WEIMA выпускаются со встроенным шестеренчатым 

редуктором, уменьшающим обороты двигателя в 2 раза и имеют 

маркировку FS (178FS, 188FS, 192FS). 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



Установка ремней. 
1. Если ремень натянут слишком туго, запуск будет затруднен. Более того, ремень 

будет быстро изнашиваться, а вал агрегата нагрузки – изгибаться, в результате чего 
может произойти несчастный случай. 

2. Деформация кручения ремня: Нажмите на среднюю часть поверхности ремня. 
Провисание должно составлять 1,6 мм на каждые 100 мм ремня (Например, если 
длина ремня -  500 мм, провисание составит 8 мм). 

3. Рекомендуемое (max) количество приводных ремней:
 Модель 

двигателя 
Модель ремня  

Количество 

Е 

WM170F Тип А  2 

WM178F Тип В  3 

WM186-192F Тип В  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установочные размеры двигателя WM290F. 

 

Типы коленвалов  WM290F. 

               


